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BACPRINT AUTO

O BACPRINT AUTO é uma sistema de revelação e decapagem de quadros de serigrafia semi automático. O
BACPRINT AUTO vêm equipado de série com um tanque de imersão capaz de imergir 2 quadros em simultâneo.
O BACPRINT AUTO pode ser utilizado com programa de decapagem ou com programa de revelação individual.
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Tanque de imersão de quadro (DIP TANK) com
capacidade para 2 quadros em simultâneo

Possibilidade de utilização da máquina em sistema de
revelação ou decapagem de quadros separadamente

Rail de alimentação do quadro na torre de decapagem
ou revelação com variação de velocidade

?Bomba de alta pressão para obter um perfeito
resultado na revelação e decapagem do quadro

Tanques de lavagem manuais com 2 sistemas de
efluentes disponiveis

Máquina de tratamento de águas residuais de
serigrafia disponiveis

PRODUCT DESCRIPTION
Máquina completamente construida em aço inox 4301;
Possibilidade de utilização da máquina em sistema de revelação ou decapagem de quadros separadamente;
Bomba de alta pressão para obter um perfeito resultado na revelação e decapagem do quadro;
Rail de alimentação do quadro na torre de decapagem ou revelação com variação de velocidade;
Tanque de imersão de quadro (DIP TANK) com capacidade para 2 quadros em simultâneo;
Tempo de imersão regulável;
Bomba de alta pressão com riudo inferior a 70Db

BACPRINT AUTO Uni BACAUTO 0806
Formato máximo do quadro Cm 800x600
Velocidade de produção cm/min 10 a 65
Comprimento exterior Cm 350
Profundidade exterior Cm 100
Altura exterior Cm 200
Potência W 5000
Peso Kg 450
Voltagem V 400


