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BACPRINT AUTO DEVELOPING

La BACPRINT AUTO DEVELOPING est une machine automatique de développement de cadre de sérigraphie. Le
BACPRINT AUTO DEVELOPING est capable de développer des cadres de sérigraphie avec film capillaire ou de
grandes couches d'émulsion appliquées. Le BACPRINT AUTO DEVELOPING est équipé en standard d'une boite a
lumiére a I'arriére et d'une pompe a haute pression pour obtenir un résultat parfait dans le développement des
cadres.

Note: As caracteristicas podem ser alteradas sem aviso prévio
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+ Entierement fabriqué en acier inoxydable ;
+ Pompes haute pression contrélées par variateur électronique afin de controllais le valeur de pression ;
* Pompe a haute pression avec buses spéciales pour obtenir un résultat optimal d'ouverture du écrans;
* Ecran couleur tactile complet de 7 pouces;
* Possibilité d'enregistrer jusqu'a 10 programmes ;
+ Installation d'un solénoide d'eau propre pour que vous puissiez flasher |'écran avec de I'eau douce au cas ou vous en
auriez besoin ;
* Possibilité de flasher I'eau indépendamment des deux cbtés (avant ou arriere) ;
* Filtre a particules solides en sortie d'eau pour le traitement de I'eau (opticion) ;

+ Configuration de programme 100 % possible (vous pouvez contrdler le nombre de passages souhaités a partir du type
d'eau dont vous avez besoin (recyclage de nettoyage) ; controler les passages avant et arriére ainsi que la pression
appliquée au tamis) ;

* Réduisez la consommation d'eau jusqu'a seulement 5 % de I'utilisation d'eau dans le développement de la sérigraphie
* Porte avec guides coulissants pour faciliter le chargement ;

+ Source lumineuse a l'arriére pour un contrdle facile depuis le processus d'écran ;

BACPRINT AUTO DEVELOP Unités BP AUTO DEV 1515
Dimension extérieur maximum du cadre Cm 150*150
Puissance installé Kw 7

Larguer Cm 275
Profondeur Cm 85

Hauteur Cm 232

Poids Kg 650

Voltage \Y 400

Shipping dimensions Cm 310%100*250

Note: As caracteristicas podem ser alteradas sem aviso prévio
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