
Note: As caracteristicas podem ser alteradas sem aviso prévio

Rua do Castalhão - Canelas (Zona Industrial da Mina), nº320 4410 - 269 Canelas VNG
- Portugal P.O.Box - 45 -4408 VALADARES CODEX - Portugal

Tel. +351 227 621 679 / +351 227 621 901 - Fax +351 227 623 375 www.acosgraf.com
| geral@acosgraf.com

CERAMIC DRYER 1,5M

Le CERAMIC DRYER est un tunnel de séchage textil équipai avec résistances céramiques capable de séchai du
plastisol imprimai direct sur le textil ou sur le papier(transfer). Le CERAMIC DRYER avais la possibilité de
changeai la hâteur de les résistances céramiques au tapis.
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Possibilidade de ajuste de altura das resistências ao
tapete

Distribuição perfeita das resistências sobre a largura
do tapete

Possibilidade da colocação de cones na entrada e saida
para a aspiração de fumos

Opção equipar tunel com painel electronico com mais
de 15 opções extras

Pontes de ar frio à saida para arrefecimento de peça
disponiveis

Possibilidade de equipar tunel com 2 tapetes

PRODUCT DESCRIPTION
Tapis en maille de fibre de verre et Téflon;
Variateur électronique de la vitesse du tapis;
Possibilité de ajustement de hauteur de résistances au tapis;
Résistances céramique;
Contrôle digitale de la température;
Isolation thermique du tunnel;
Température maximum de travail: 180ºC;
Autres dimensions disponibles

CERAMIC DRYER 1,5M Unidades CD 15050 CD 15075 CD 15100 CD 15125
Dimension du chaleur Cm 150x50 150x75 150x100 150x125
Vitesse du tapis m/min 25 a 120 25 a 120 25 a 120 25 a 120
Larguer du tapis Cm 50 75 100 125
Hauteur maximum de objectes à séchai Cm 13 13 13 13
Puissance installe kW 5 7,5 10 12,5
Longueur Cm 250 250 250 250
Larguer Cm 86 102 117 157
Hauteur Cm 150 150 150 150
Poids Kg 330 360 380 400
Tension V 3x 230 ou 3x 400 3x 230 ou 3x 400 3x 230 ou 3x 400 3x 230 ou 3x 400


