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ETALPRINT

La machine ETALPRINT est destinée pour impression manuelle en sérigraphie s’adresse à des imprimeurs pour
petites séries dans des domaines variésble.L’impression manuelle en sérigraphie nécessite également une
grande précision. La table est donc munie de micromètres afin d’ajuster au mieux la zone d’impression. La
pression de la racle et de la contre racle peut aussi être contrôlée.
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Braço guiado para suporte de racklete com regulador
de pressão e inclinação

Registos micrométricos de impressão no tampo de
vácuo

Possibilidade de imprimir objectos até 10 cm de altura Máquina semi automaticas de impressão disponiveis Estendais de secagem de impressão disponiveis em
vários tamanhos

PRODUCT DESCRIPTION
Aspiration fort et silencieuse;
Relevage ddu cadre dans le sense paralle au tableaux aspirant;
Table aspirante en aluminium perforée;
Micrometrics registers on the printing plate;
Equippée avec de micromètres afin d’ajuster au mieux la zone d’impression;
Possiblité de travaille avec plusieurs tailles de cadres.;
L’aspiration démarre de façon automatique;
Balance et contre balance de l’écran fait par la aide de un poids ajustable.

ETALLPRINT Unités ETAL 0507 ETAL 0710 ETAL 0812
Format maximum de  impression Cm 50x70 70x100 80x120
Dimension extérieur maximum du cadre cm 88 x 108 108 x 138 118 x158
Profondeur Cm 153 173 183
Larguer Cm 136 166 186
Hauteur Cm 122 122 122
Poids Kg
Tension V 230 / 50 230 / 50 230 / 50


