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LIDER DRY HORIZONTALE

Le LIDER DRY HORIZONTALE est une armoire que assure le séchage des écrans de sérigraphie en position
horizontale. Elle permet ainsi de sécher l’émulsion des écrans après enduction ou de faire évaporer l’eau après
lavage de ceux-ci. Le LIDER DRY HORIZONTALE peux ce fabriquais à la dimension désirais.
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Ventilador de ar quente de alto rendimento Controlador de temperatura com display digital Gavetas de quadros rolam sobre rolamentos para
perfeito deslise

Estufas de quadros verticais disponivéis Diversos modelos de exposição de quadros disponivéis

PRODUCT DESCRIPTION

LIDER DRY HORIZONTALE Unités
LD H - 0710 /

5
LD H - 0710 / 10

LD H - 0912 /
5

LD H - 0912 / 10 LD H - 1013 / 5 LD H - 1013 / 10

Quantité de écrans  5 10 5 10 5 10
Température maximum de fonctionnement ºC 50 50 50 50 50 50
Dimension extérieur maximum du cadre cm 70x100 70x100 90x120 90x120 100x130 100x130
Puissance installé Kw      15
Profondeur Cm 90 90 110 115 125 125
Larguer Cm 157 157 172 182 195 195
Hauteur Cm 110 164 110 182  193
Poids Kg 180 350 200 450 220 600
Tension V 230 or 400 400 230 or 400 230 or 400 230 or 400 230 or 400
Dimension de envoie (Prof*Larg*Haut.) Cm  110*270*210  185*125*195  130*200* 215


