
Note: As caracteristicas podem ser alteradas sem aviso prévio

Rua do Castalhão - Canelas (Zona Industrial da Mina), nº320 4410 - 269 Canelas VNG
- Portugal P.O.Box - 45 -4408 VALADARES CODEX - Portugal

Tel. +351 227 621 679 / +351 227 621 901 - Fax +351 227 623 375 www.acosgraf.com
| geral@acosgraf.com

RACKCUTER

TÉLÉCHARGER LE PDF



Note: As caracteristicas podem ser alteradas sem aviso prévio

Rua do Castalhão - Canelas (Zona Industrial da Mina), nº320 4410 - 269 Canelas VNG
- Portugal P.O.Box - 45 -4408 VALADARES CODEX - Portugal

Tel. +351 227 621 679 / +351 227 621 901 - Fax +351 227 623 375 www.acosgraf.com
| geral@acosgraf.com

Possibilité d'avoir plusieurs formes de profile de caoutchouté affûtais: ronde; 45
degrés; 90 degrés; ovale

Possibilité de affûtais diverses types de racles de machines comme : M & R; SRoque;
Hebbecker; Anatol; Sakurai; etc.

PRODUCT DESCRIPTION
Contrôle électronique de la vitesse  travaille;
Charrier de affûteuse avec possibilité de différent vitesse gauche/droite;
Fonctionnement en mode automatique ou manuel;
Console avec LCD pour faire la programmation de différent mode de travaille;
Réglage micrométrique de la inclinaison raclette;
Cabine à portes coulissantes en option;

RACKCUTER Unités RK 100
Taille maximum de racle à affûtais Cm 100
Profondeur Cm 40
Larguer Cm 210
Hauteur Cm 160
Poids Kg 200
Tension V 230 / 50


