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STAR PRINT

La machine Star print est une machine de sérigraphie semi-automatique. Elle permet d’imprimer des supports
plats de différentes dimensions. La machine peut être aussi adaptée avec un système de sortie permettant
l’évacuation automatique des supports. Ainsi, la machine de sérigraphie passe sur un mode d’impression en 3/4
automatique.
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Possibilité de travail 3 méthodes: automatique; cycle et
manuel

Table d'impression peut être ajustée en hauteur
jusqu'à 20 mm

Barre de sécurité avec inversion automatique de
descente pour assurer qui le opérateur est en sécurité

au tour de la machine

Machine commandée par le PLC avec le mouvements
montais/descende; racle/contre racle fait par moteur

électrique

Réglage de la pression et angle d'inclinaison de racle /
contre racle individuelle

Multi strokes program availableas option

PRODUCT DESCRIPTION
Machine de sérigraphie semi-automatique possède 3 modes de
fonctionnement : automatique, en cycle ou manuel;
L’opérateur charge les supports manuellement par l’avant (marge frontale);
Équipée d’un système d’aspiration du support ainsi que de pinces;
Équipée avec programme de multi impressions;
Display LCD avec diverses informations comme : percentage de vitesse;
tempe de attende en seconds; mode de travaille; conteur de impressions;
Variation de vitesse de impression et couverture de encre fait par variateur
 électronique;
Plateaux de impression en aluminium perforais ;
Possibilité de impression jusque à 20 mm de épissure de objets;
Ajustement de pression indépendant GAUCHE/DROITE et RACLE/CONTRE
RACLE;

STAR PRINT Unités SP 0507 SP 0710 SP 0812 SP 1014 SP 1214
Format maximum de impression (profondeur*larguer) mm 500x700 700x1000 800x1200 1000x1400 1200x1400
Dimension de aspiration (profondeur*larguer) Cm 63x84 82x114 91x125 111x145 131x145
Dimension du plateaux de impression (profondeur*larguer) Cm 82x102 102x132 120x150 132x170 152x170
Production maximum par heure  900 850 840 820 800
Dimension extérieur maximum du écran (profondeur*larguer) cm 92x102 113x132 122x152 142x172 162x172
Hauteur de travaille cm 86 86 86 86 86
Dimension extérieure (larguer* profondeur* hauteur) Cm 152x141x120 172x172x120 192x203x120 192x243x120 212x243x120
Puissance installé Kw 1,5 1,5 2 2 2,5
Pression de air comprimai BAR 4 à 5 4 à 5 4 à 5 4 à 5 4 à 5
Poids Kg 420 700 960   
Tension V 230 ou 400 230 ou 400 230 ou 400 230 ou 400 230 ou 400
Dimension de envoie (largueur*profondeur*hauteur) Cm 165*155*140 180*180*140 200*195*140   


