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AC - 260 SE

A AC - 260 SE é uma máquina semi automática de impressão que pode ser equipada para a impressão em
plano ou impressão em redondos.



Note: As caracteristicas podem ser alteradas sem aviso prévio

Rua do Castalhão - Canelas (Zona Industrial da Mina), nº320 4410 - 269 Canelas VNG
- Portugal P.O.Box - 45 -4408 VALADARES CODEX - Portugal

Tel. +351 227 621 679 / +351 227 621 901 - Fax +351 227 623 375 www.acosgraf.com
| geral@acosgraf.com

Painel digital com LCD e com diversos programas de
impressão

Velocidades reguláveis e independentes na impressão
e outros

Pressões independentes na racklete e contra rackelete

Possibilidade de imprimir objectos até 15 cm de altura Diversos modelos de prensa de abri quadros
disponiveis

Máquinas semi automáticas de maiores formatos de
impressão disponiveis

CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Velocidades reguláveis e independentes na impressão e outros;
Movimentos electro pneumáticos;
Fácil manuseamento e ajustes;
Micro registos no quadro de impressão;
Possibilidade de imprimir objectos redondos;
Acessório de aperto da peça a imprimir pneumático c/ insuflação de ar na peça como opção;
Acessório c/ cremalheira para aplicar roda dentada como opção;
Modo de impressão disponivéis: ciclo a ciclo ou automático
Mesa de colocação das peças com micro registos;
Painel digital com LCD;
Botoneira de emergência;
Contador de numero de impressões.

AC - 260 SE Uni AC - 260 SE
Formato máximo de impressão (prof. * larg.) mm 260 x 150
Diametro máximo de impressão mm 80
Altura máxima dos objectos a imprimir mm 150
Numero máximo de ciclos por hora 800
Formato máximo do quadro Cm 50 x 25 x 2,5
Profundidade exterior Cm 55
Largura exterior Cm 60
Altura exterior Cm 97
Peso liquido Kg 75
Voltagem V 230 / 50


