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BACPRINT DECANTAÇÃO +
PORTA PROTEÇÃO

O BACPRINT DECANTAÇÃO com porta de proteção é um tanque que tem como finalidade a lavagem e revelação
de quadros serigráficos e está equipado com luz ativa na parte traseira para ajudar uma melhor revelação do
quadro. O BACPRINT DECANTAÇÃO com porta de proteção é inteiramente construído em aço inox equipado
com porta de proteção de salpicos de água e um sistema de decantação de águas sujas com 3 níveis para
remover partículas solidas. O BACPRINT DECANTAÇÃO com porta de proteção por ainda ser equipado com rail
de inclinação do quadro, respiro superior para colocação de motor de extração de vapores , etc…
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CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Totalmente construído em aço inox;
Caixa de luz para a ajuda da revelação dos quadros de serigrafia;
3 níveis de decantação para remoção dos resíduos sólidos de água sujas;
Porta em PVC transparente para proteção de salpicos de água;
Respiro superior para a colocação de motor para extração de vapores (opção);
Pistola de revelação de quadro de serigrafia com regulação de pressão;
Máquina de alta pressão para decapagem de quadros (opção)

BACPRINT DECANTAÇÃO + PORTA PROTEÇÃO Uni BAC DEC PORT 0710 BAC DEC PORT 1013 BAC DEC PORT1316
Formato máximo do quadro Cm 70 x 100 100 x 130 130 x 160
Profundidade exterior Cm 92 70 92
Largura exterior Cm 112 140 187
Altura exterior Cm 177 170 208
Peso liquido Kg 70 80
Voltagem V 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Dimensões de envio (larg*prof*alt.) Cm 195*95*230


