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BACPRINT AUTO DEVELOPING

O BACPRINT AUTO DEVELOPING é uma máquina de lavagem de revelação de quadros de serigrafia automática.
O BACPRINT AUTO DEVELOPING é capaz de revelar quadros de serigrafia que utiliza filme capilar ou grandes
camadas de emulsão aplicada. O BACPRINT AUTO DEVELOPING vêm de serie equipado com caixa de luz na
parte traseira bomba de alta pressão para ter ume resultado perfeito na revelação dos quadros.
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CARACTERÍSTICAS TECNICAS

[video width="640" height="288"
mp4="https://acosgraf.com/wp-content/uploads/2023/07/BACPRINT-AUTO-DEVELLOPING-install-in-Spain.mp4"][/video]

• 100% fabricado em aço inox;
• Bomba de alta pressão controlada por variador electrónico;

• Bicos de alta pressão na parte frontal e traseira para abertura perfeita dos quadros;
• Touch screen de 7 polegadas;

• Injeção de água limpa controlada através de válvula;
• Bicos de alta pressão com possibilidade de acionamento independente (traseiro ou frontal)

• Medidor de pressão antes depois do filtro de sólidos com alarme de pressão baixa;
• Programas 100% configuráveis em : numero de passagens; pressão e qual o tipo de injeção de água

• Reduz consumo de água em mais de 80% na abertura de um quadro;
• Portas com deslizamento lateral para fácil carregamento dos quadros
• Luz traseira para fácil controlo do resultado de abertura de quadro ;

BACPRINT AUTO DEVELLOPING Uni BP AUTO DEV 1515
Formato máximo do quadro Cm 150*150
Potencia instalada Kw 7
Largura exterior Cm 275
Profundidade exterior Cm 88
Altura exterior Cm 232
Peso Kg 650
Voltagem V 400
Dimensões de envio (larg*prof*alt.) Cm 310*100*250


