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DIGIDRYER

O DIGIDRYER é uma secagem intermédia que pode ser aplicada em qualquer máquina de impressão digital. O
DIGIDRYER está equidado com ventiladores de alto rendimento que enviam ar quente para o substrato a secar.
Está tambem equipado com uma bateria de resistencia de cromio niquel.



Note: As caracteristicas podem ser alteradas sem aviso prévio

Rua do Castalhão - Canelas (Zona Industrial da Mina), nº320 4410 - 269 Canelas VNG
- Portugal P.O.Box - 45 -4408 VALADARES CODEX - Portugal

Tel. +351 227 621 679 / +351 227 621 901 - Fax +351 227 623 375 www.acosgraf.com
| geral@acosgraf.com

Controlo de temperatura feito por PID e com ajuste de
velocidade de ar quente

Possibilidade de ajuste em altura e inclinação para
obter um resultado de secagem perfeito

Possivel de incoorporar em diversas máquinas de
impressão do mercador para obter resultados perfeitos

CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Elementos de calor em resistencias de cromio niquel;
Controlo de temperatura feito por PID;
Variação de velocidade do ar quente fornecido ao material;
Possibilidade de ajuste em altura e inclinação;
Equipado com rodas para fácil deslocação e movimento;
Possivel de incoorporar em diversas máquinas de impressão do mercador;
Completamente configuravel em desenho; medidas; dimensões; etc...


