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LIDER DRY HORIZONTAL

A máquina LIDER DRY HORIZONTAL é uma estufa de secagem horizontal de quadros de serigrafia capaz de
secar emulsões e remover a água dos quadros de serigrafia após a lavagem dos mesmos.
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Ventilador de ar quente de alto rendimento Controlador de temperatura com display digital Gavetas de quadros rolam sobre rolamentos para
perfeito deslise

Estufas de quadros verticais disponivéis Diversos modelos de exposição de quadros disponivéis

CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Gavetas a deslizar sobre rolamentos com limitador de paragem;
Estufa de secagem equipada com ventilador ;
Elementos de calor em cromoníquel;
Controlador digital de temperatura com display;
Temperatura máxima de trabalho até 50 graus;
Secagem horizontal dos quadros com possibilidade de secagem de emulsões ou água;
Desenho especial para ser capaz de secar mais de que um quadro por gaveta;
Outras medidas podem ser construídas.
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Nº slots para colocação de quadros 5 10 5 10 5 10 10
Temp. máxima de funcionamento ºC 50 50 50 50 50 50 50
Formato máximo do quadro Cm 70x100 70x100 90x120 90x120 100x130 100x130 120x130
Profundidade exterior Cm 95 115 155
Largura exterior Cm 165 185 185
Altura exterior Cm 110 195 110 195 110 195 195
Potência Kw 4 5 9,5
Peso liquido Kg 350 450 600
Voltagem V 230 ou 400 230 ou 400 230 ou 400 230 ou 400 230 ou 400 230 ou 400 230 ou 400
Dimensões de envio (larg*prof*alt.) Cm 180*110*210 200*125*210 210*110*220


