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LUXMIDI

A LUX MIDI é um prensa de serigrafia controlada por micro processador que tem como finalidade a insolação
de quadros de serigrafia.
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Painel digital controlodo por microprocessador c/
possibilidade de guardar 10 tempos diferentes

Equipada com luzes UV especiais para insolados de
quadros serigraficos

Perfeita moldagem do quadro através da utilização de
borracha especial

Modelos com equipados com estufa de secagem
disponivéis

Estufas de secagens de quadros verticais ou
horizontais disponiveis

Máquinas equipadas com fonte de luz halogéneo
disponiveis

CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Painel de comando digital;
Temporizador para controlo dos tempos de exposição;
Fonte de luz actínica;
Vácuo perfeito e silencioso;
Perfeita moldagem do quadro com borracha especial;
Luz amarela para preparação do trabalho;
Capaz de memorizar 10 tempos de programação diferentes;
Operação completamente automática de exposição do quadro (equipada com medidor de pressão de vácuo).

LUXMIDI Uni LUX MD 0608 LUX MD 0811 LUX MD 1012 LUX MD 1215
Formato máximo do quadro Cm 60x80 80x110 100x125 120x150
Potência da luz ativa instalada W 300 520 680 1080
Largura exterior Cm 96 137 142  170
Profundidade exterior Cm 105 129 143  166
Altura exterior Cm 30 30 30  30
Peso liquido Kg 90 140   320
Voltagem V 220 220 220 220
Dimensões de envio (larg*prof*alt.) Cm 120*115*50 140*135*50  185*175*50 


