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OSCAR 500

A máquina OSCAR 500 é uma estação de tratamento de águas residuais utilizadas na serigrafia. A OSCAR 500
consegue remover todos os detritos das águas utilizadas na serigrafia para: lavar; revelar, decapar, limpar, etc...
A OSCAR 500 está equipado com um sistema de tratamento de águas em 2 etapas : remoção de partículas
sólidas e limpeza de pigmento de cor.
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CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Deposito interno em PP com capacidade de 500 litros de água
Mexedor fabricado em aço inox com ajuste de velocidade
Bomba de água sujas para instalação em deposito externo incluído
100% fabricado em aço inox
Deposito com filtro de partículas solidas após filtração
Sensor de nível máximo para evitar derrames e processo automático de enchimento
Alerta sonoro para indicar fim de ciclo de mistura
Tempo de Mistura e repouso ajustável
PLUG and PLAY -Instalação simples e rápida.
Escadas em aço inox para fácil operação e conforto do operador
Ligação elétrica – 220 Volts

OSCAR Uni OS 500
Cap. trat. aguas por dia Litros 1000
Profundidade exterior Cm 155
Largura exterior Cm 115
Altura exterior Cm 233
Potência Kw 2
Peso liquido Kg 390
Voltagem V/Hz 230 / 50


