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ROLPRINT

O ROLPRINT é um cavalete de impressão manual equipado com um braço guiado para obter uma pressão e
inclinação constantes. O ROLPRINT está equipado com micro registros de impressão e um tampo de vácuo.
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Braço guiado para suporte de racklete com regulador
de pressão e inclinação

Possibilidade de imprimir objectos até 10 cm de altura Registos micrométricos de impressão no tampo de
vácuo

Outros modelos de máquinas de impressão manuais
disponiveis

Máquina semi automaticas de impressão disponiveis Estendais de secagem de impressão disponiveis em
vários tamanhos

CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Vácuo perfeito e silencioso;
Quadro sempre paralelo à mesa de impressão;
Tampo perfurado em alumínio;
Registos micrométricos de impressão no tampo de vácuo;
Braço guiado para suporte de racklete com regulador de pressão e inclinação;
Suporte do quadro ajustáveis a qualquer formato;
Possibilidade de imprimir objetos até 35 mm de altura;
Elevação do quadro com contra peso de ajuste para fácil manuseamento;
Fixação eletromagnética do porta quadros;
START/STOP do vácuo automático;

ROLPRINT Uni ROL 0507 ROL 0710 ROL 0812
Formato máximo de impressão Cm 50x70 70x100 80x120
Área de vácuo Cm 52x72 72x102 85x125
Dimensão do tampo de impressão Cm 70x90 90x120 105x145
Formato máximo do quadro Cm 78x98 98x128 113x148
Profundidade exterior Cm 130 160 180
Largura exterior Cm 105 148 140
Altura exterior Cm 115 129 115
Peso Kg 100 170 200
Voltagem V 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Dimensões de envio (larg*prof*alt.) Cm  160*130*140  


