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T-PREP

A T-PREP é uma máquina automática de aplicação de pré tratamento têxtil utilizado em máquinas DTG (DIGITAL
TO GARMENT). A T-PREP não precisa de compressor, vêm equipada com 2 bombas individuais (pré tratamento
e limpeza) facilitando assim a manutenção diária da máquina. A T-PREP vêm de serie com um TOUCH SCREEN
de 5 polegadas de série.
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CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Área de spray – 60x40 cm;
Método de Spray – Por bicos pulverizados movendo para a frente para trás eletricamente;
4 bicos de pulverizadores de aplicação de pre tratamento;
Possibilidade de ajuste de área de pulverização por ajuste no TOUCH SCREEN;
5x Programas de pulverização podem ser guardados em memória;
5x Nivéis disponiveis para regulação de quantidade de pré tratamento aplicado;
Bicos de pulverizador com opção de trabalharem independentes;
2x Bombas elétricas para aplicação de líquidos;
2x Depósitos de líquidos individuais (pre tratamento e limpeza);
Painel  TOUCH SCREEN a cores de 5 polegadas.

T-PREP Uni TP6040
Spray área Cm 60x40
Number of nozzles install 4
Cycle time s 4 to 6
Profundidade exterior Cm 91
Largura exterior Cm 75
Altura exterior Cm 53
Peso Kg 90
Voltagem V 230/50


