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TAMPO - TP 195 A

O equipamento TAMPO TP 195 é uma maquina de tampografia electro pneumática que utiliza tinteiro aberto
até uma dimensão máxima de 400x200 mm.
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Painel LCD com ajuste de de impressão feitas
eletronicamente

Pé da máquina com pedal Sistema de tinteiro aberto até uma dimensão máxima
de 400x200 mm

CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Painel LCD;
Paragem de emergência;
Contador parcial e total das peças;
Pausa entre impressões;
Velocidades de impressão independentes e reguláveis (avanço; recuo; subir, descer);
Mesa de impressão ajustável em altura;
Sistema de impressão por tampão e cliché;
Ajuste longitudinal e transversal da colocação da peça;

TAMPO - TP 195 A Uni TP - 195 A 200 TP - 195 A 400
Formato máximo de impressão (prof. * larg.) mm 150 x 100 150 x 300
Tamanho do tinteiro mm 200 x 150 200 x 400
Pressão de tamponagem máxima N 278 278
Tamanho máximo de cliche mm 200 x 150 200 x 400
Profundidade exterior Cm 107 107
Largura exterior Cm 55 55
Altura exterior Cm 160 160
Peso Kg 240 240
Voltagem V 230 230


